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Fiche Technique des Tiges a cones
Cones Ties Specifications Sheet

[ﬁ 1 1/2”%1

P it/Pro 012-000008 012-000010 012-000012
Epaisseur de mur 8" 10” 12”7
Wall thickness
Longueur totale 12 3/4" 14 3/4" 16 3/4"
Overall lenght
Point de rupture 5000 Lbs 5000 Lbs 5000 Lbs
Breaking point
Charge de travail sécuritaire 2500 Lbs 2500 Lbs 2500 Lbs
Safe working load

it cones / Small cones |
Quantité par boite 250x 250x 250x
Box quantity
Poids par boite 58 Lbs 61 Lbs 69 Ibs
Box weight

s cones / Large cones
Quantité par boite Sur demande Sur demande Sur demande
Box quantity On request On request On request

e ILEST DE LA RESPONSABILITE DE L'UTILISATEUR DE S'ASSURER
QUE LES TIGES SONT CORRECTEMENT INSTALLES DANS LES
PANNEAUX DE COFFRAGE // IT IS THE USER’S RESPONSIBILITY
TO ENSURE TIES ARE PROPERLY INSTALLED IN FORM PANELS

e CONNAISSEZ VOS CHARGES D'ATTACHE // KNOW YOUR TIE

LOADS

e NE PAS DEPASSER LA CHARGE DE TRAVAIL DE SECURITE // DO
NOT EXCEED THE SAFE WORKING LOAD




