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AVERTISSEMENT: Il est de la responsabilité du propriétaire de cet 

équipement de s'assurer que toutes personnes utilisant cet équipement 

ont pris connaissance de ce manuel. Toutes opérations exécutées avec 

cet équipement doivent être faites par une personne ayant été formée 

comme grutier.  

 

1.  Consulter la plaque d'identification pour connaître la capacité 

maximale de la poutre. Avant son utilisation, inspecter la poutre de 

décoffrage.  Vérifier la droiture, les soudures, la rouille, les chaines et 

toutes les mailles d'attaches pour valider un bon serrage. Vérifier que 

les pinces de décoffrage sont dans un état de fonctionnement adéquat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Vérifier que tous les bouts de tige de coffrage sur les panneaux à 

décoffrer ont été cassés. Attacher la poutre de décoffrage à la grue en 
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utilisant les crochets de décoffrage. Lever la poutre jusqu'à ce que le 

haut des pinces de décoffrage soit égal avec la barre du haut des 

panneaux de coffrage ; jusqu'à 6 panneaux peuvent être levés d'une 

seule opération.   

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ouvrir les pinces de décoffrage et placer l'ouverture en dessous des 

pinces pardessus la tête du boulon intérieur du côté droit de la barre du 

haut du panneau de coffrage.  Glisser les pinces vers le haut jusqu'à ce 

que la tête du boulon se retrouve dans le bas de la fente. Replacer les 

pinces dans la position fermée. Vérifier que la partie mâle du haut des 

pinces est bien insérée dans la partie femelle du bas des pinces. Ceci est 

critique pour s'assurer que les pinces de décoffrage sont bien barrées 

sur le boulon des panneaux de coffrage. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Ouvrir seulement les barrures de panneau à chaque extrémité du pan 

de mur et laisser les barrures des panneaux à l'intérieur du pan de mur 

fermé.  Avant de lever le pan de mur, placer les chaines mobiles en 

position verticale pardessus les pinces pour mieux répartir la charge. 
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Doucement, lever le pan de mur avec un angle légèrement vers 

l'extérieur du mur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Lever et transporter les panneaux à l'endroit désiré et répéter la 

procédure complète pour tout autre panneau qui requiert d'être 

décoffrée. 

Positionner les pinces de 

décoffrages verticales. 

(Glisser

) 

Tirer en s'éloignant du mur et lever. 

 

Ne pas ouvrir les 

barrures. 
Ouvrir les barrures de 

chaque extrémité du 

pan de mur. 

 


